
เวเฟอร� (ติดตั้งอุปกรณ�โดยใช�หน�าแปลน JIS10K ประกบ) หน�าแปลน JIS10K

Normal
Standard

แรงดันที่รับได�

ช�วงการตรวจ

วัดแบบปกติ

(Normal flow-rate)

(Nm3/h)

การติดตั้งอุปกรณ�

หน�าจอแสดงผล

วัสดุภายในที่สัมผัสกับของไหล

มาตรฐาน IP

LCD (หน�วยการวัด, ชนิดแก�ส และการแจ�งสัญญาณเตือน (Alarm)

การแจ�งสัญญาณเตือน (Alarm) : แจ�งเตือนอัตราการไหล, การแจ�งเตือนแรงดัน, การแจ�งเตือนอุณหภูมิ, การแจ�งเตือนการส�งข�อมูลเกิดการขัดข�อง, การแจ�งเตือนปร�มาณหน�วยความจํา,

การแจ�งเตือนแบตเตอร�ร�่ตํ่า (สําหรับรุ�น built-in battery)

ใช�ได�ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (มาตรฐาน IP64)

-20 ถึง 70 ˚C ในที่อากาศแห�งโดยไม�ให�เกิดหยดนํ้าจากความชื้น

ช�วงการตรวจวัดปกตินี้อยู�ภายใต�เง�่อนไขอุณหภูมิ 20องศา แรงดันที่ 700kPa

จาก shipping test

Aluminum Alloy, PPS, Fluorsilicone rubber, อื่นๆ Stainless steel alloy, PPS, Fluorosilicone rubber, อื่นๆ

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

Specifications เพ��มเติมสําหรับรุ�น ระบบไฟฟ�า (D) / ระบบแบตเตอร�ร�่ (B)

รุ�น
ระบบไฟฟ�า

ระบบแบตเตอร�ร�่

ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง

แหล�งจ�ายไฟ

ระบบไฟฟ�า

ระบบแบตเตอร�ร�่

ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง

ระบบไฟฟ�า

ระบบแบตเตอร�ร�่
แหล�ง
จ�ายไฟ

24VDC±10%, กําลังไฟ 1.1W MAX (กําลังไฟทั่วไป 40mA MAX)

ลิเทียมแบตเตอร�่ในตัว พร�อมอายุการใช�งาน 10 ป� (ในสภาพอุณหภูมิ 20 องศา)

4-20mA(±0.5%FS), Load resistance 400 ohm หร�อน�อยกว�า, Upper limit output current 22mA สามารถส�งข�อมูลอัตราการไหล, แรงดัน, สัญญาณแจ�งเตือน (Alarm) หร�ออุณหภูมิได�ทันที โดยเลือกได�จากปุ�มหน�าตัวเคร�่อง

หมายเหตุ) ควรแยกใช�เคร�่องจ�ายไฟ (24VDC±10%) ในกรณีที่ต�องการใช� electric current output กับเคร�่องแบบระบบแบตเตอร�ร�่

สัญญาณ 4-20mA : สามารถเลือกการส�งสัญญาณของ อัตราการไหล 0 - □□□□Nm³h (โหมด Forward), -□□□□ ~ □□□□Nm³h (โหมด Forward/reverse) □□□□ ได�จากปุ�มหน�าตัวเคร�่อง

ค�าแรงดันดัน 0 - 1000kPa, อุณหภูมิ -10˚C ถึง 60˚C

Output 1 : Unit Pulse (Forward flow), Output 2 : เลือกจาก Unit Pulse (Reverse flow), สัญญาณเตือน (Alarm) อัตราไหลหร�อตํ่ากว�าที่กําหนด, ส�งสัญญาณแบบเทเลแกรม

2 open drain output โหลดได�สูงสุด 24VDC 10mA, ความถี่สูงสุด 10Hz, Duty ratio 35-65%, หร�อ ส�งสัญญานแบบ One-shot (เลือก ON-Time จาก 50, 100, 125, 250, 500ms) (หมายเหตุ2 สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค�าได�)

นํ้าหนัก 

นํ้าหนัก 

O
ut

pu
t

รุ�น

มาตรฐานการรับรอง

Specifications เพ��มเติมสําหรับรุ�น RS485

ตารางการแปลงค�าปร�มาณการไหลแบบ Actual flow - Normal flow 

24VDC±10%, พลังงานไฟฟ�าไม�เกิน 1.5W

คุณสมบัติเหมือนกับรุ�นระบบไฟฟ�า (D) และ ระบบแบตเตอร�ร�่ (B)

Unit pulse

Nch open-drain output 1 line: Load สูงสุด : 24VDC 50mA

Duty ratio 35-60% หร�อ One-shot (ตัวเลือก ON-Time จาก 50, 100, 125, 250, 500ms)

Pulse output unit 100L (normal)/P, 1000L (normal)/P (*1)

1 line: รองรับ RS485 Modbus/RTU

Communication bit rate : ตั้งค�าได�จากปุ�มตัวเลือกตั้งแต� 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps

Pulse output unit 1㎥ (normal)/P, 10㎥(normal)/P (*1) 

(*1) ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง 25-80mm สามารถรองรับการตรวจจับไนโตรเจน
(*2) การตรวจวัดแบบ Actual flow จํานวนหลักตัวเลขที่แสดงของปร�มาณการไหลสะสม, ปร�มาณการไหลขณะนั้น และ pulse output จะมีความแตกต�างจากตารางด�านบน  
 *เง�่อนไขการติดตั้ง : สําหรับขนาด 25 mm และ 32mm : การติดตั้งของด�านขาเข�าต�องการระยะ 20 เท�าหร�อมากกว�าของขนาดตัวเคร�่องและด�านขาออกต�องการระยะ 5 เท�าหร�อมากกว�า
 (ในกรณีที่ต�องการประยุกต�การใช�งานได�ทั้งตรวจวัดการไหลทิศทางปกติและย�อนกลับ จําเป�นต�องเว�นระยะท�อตรง 20 เท�าของทั้งด�านขาเข�าและขาออก)  
(*3) คู�มือ communication สําหรับ RS485 Moedbus/RTU  สามารถดาวน�โหลดได�ที่หน�าเว็บไซต�หลักของบร�ษัท  
(*4) ในกรณีที่เชื่อมต�อกับเคร�่องรับหร�อส�งข�อมูล (logger device) ช�วงเวลาการส�งค�าคําสั่งหร�อข�อมูลควรกําหนดไว�ที่ 200msec หร�อมากกว�า

ขนาดและระยะภายนอก

อุณหภูมิ แรงดัน

ขนาดและระยะภายนอก

สําหรับลมและไนโตเจนในโรงงาน

มิเตอร์วัดอัตราการไหลระบบอัลตราโซนิค

เพ่ือการบริหารจัดการระบบ
ป๊ัมลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

มิเตอร์วัดอัตราการไหลรุ่นใหม่ ด้วยการทํางานข้ันสุดยอด!!

ขนาดมาตรฐานสากล พร้อมฟงัก์ชันการคํานวณในตัวของค่ามาตรฐาน
และค่าแบบปกติโดยใช้ตัวแปรของอุณหภูมิและแรงดัน

เคร่ืองมือช่วยประหยัดพลังงาน

สําหรับมิเตอร�วัดอัตราการไหลระบบอัลคราโซนิค รุ�น ATZTA TRX/TRZ ver.5
ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง

ชนิดของไหลที่ตรวจวัดได� ลม (ระบบลมในโรงงาน) หร�อ ไนโตรเจน (หมายเหตุ 1) *กรุณาระบุสิ�งที่ต�องการตรวจวัดก�อนทําการสั่งซื้อ* 

ปร�มาตรของไหลที่คํานวณจากอัตราการไหลจร�งที่อุณหภูมิ 0 ˚C และแรงดันที่ 1 atmระบบ
การคํานวณ ปร�มาตรของไหลที่คํานวณจากอัตราการไหลจร�งที่อุณหภูมิที่กําหนด(ตั้งค�าได�ในตัวอุปกรณ�)และแรงดันที่ 1 atm

ตั้งแต� 0 แต�ไม�เกิน 1MPa (Gauge pressure)

อุณหภูมิของไหล

ความแม�นยํา



แสดงสถานะการตรวจจับ
การไหล (ไฟกระพริบเม่ือตรวจ
เจอการไหล)

แจ้งเตือนการเปล่ียนแบตเตอร์ร่ี
(เฉพาะรุ่นแบตเตอร่ี)

Centering collar ทําหน้าท่ีเสมือนฉนวนก้ันระหว่างตัว
เคร่ืองมิเตอร์กับท่อ เพ่ือปอ้งกันการรบกวนจากปจัจัย
อ่ืนๆ เช่น ไฟฟา้สถิตย์ ท่ีอาจจะส่งผลต่อการตรวจวัด
ของตัวมิเตอร์

หน้าจอแสดงผลแยก รุ่น 

หนาจอแสดงผลแยกมีแบตเตอรร�่ตํ่า

ก้าวไปอีกข้ันของเทคโนโลยีด้านการตรวจวัด
ด้วยระบบอัลตร้าโซนิค

ตอบโจทย์การใช้งานด้วยขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีเล็กลงกว่าเดิม!
มิเตอร์ตรวจวัดการไหล TRX/TRZ
ครอบคลุมและตอนสนองความต้อง
การด้วยผลลัพธ์ท่ีจับต้องได้จริง

ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปสําหรับมิเตอร์ตรวจวัดการไหลของลม

ทนทานต่อฝุ่นละออง ความช้ืน
คราบน้ํามันได้อย่างดีเย่ียม
ภายในอุปกรณ์ท่ีต้องสัมผัสกับของไหลเป็นแบบท่อกลวง
ไม่มีอุปกรณ์ท่ีต้องปะทะกับของไหลในท่อ ทําให้มีความ
ทนทานสูงต่อฝุ่น ละออง น้ํามัน ไอน้ําและสามารถใช้คู่กับ
ระบบท่อเก่าหรือระบบป๊ัมลมท่ีเป็นแบบ Non-free oil ได้
* หากในระบบท่อลมมีน้ํามัน ไอระเหยและฝุ่นละอองจํานวนมาก
  ควรติดต้ังอุปกรณ์กับท่อท่ีเป็นแนวต้ัง

ระบบการตรวจวัดด้วยคล่ืนอัลตร้าโซนิค ไร้ซ่ึงส่ิงกีดขวาง
ภายในอุปกรณ์และตัวท่อ เอ้ือประโยชน์ต่อการไม่สูญเสีย
แรงดันอย่างเปล่าประโยชน์

ครอบคลุมทุกช่วงการตรวจวัด หมดปัญหาเร่ืองช่วงอัตราการไหลท่ีไม่
ตอบสนองต่อสัญญาณ ด้วยขอบเขตการตรวจวัดท่ีกว้างถึง 60 เท่า
จากอัตราการไหลต่ําสุดถึงอัตราการไหลสูงสุด และยังมีช่วงตอบสนอง
ต่อการตรวจจับสัญญาณท่ีกว้างสูงถึง 400 เท่าเม่ือวัดจากจุด
ตอบสนองสัญญาณ 

การสูญเสียแรงดัน = 0 ดังน้ัน
การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
โดยเปล่าประโยชน์ = 0

ระบบตรวจวัดแบบ2ทิศทาง

หน้าจอแสดงผลท่ีง่าย
ต่อการใช้งาน 

สามารถต้ังค่าการตรวจวัดและแสดงผลได้2ทิศทางท้ังแบบไปข้างหน้า
และย้อนกลับ เพ่ือตอบสนองการใช้งานท่ีหลากหลายของระบบท่อลม
ท้ังระบบไหลทางเดียวและระบบไหลแบบท่อวน (Loop piping) และยัง
ใช้ตรวจวัดปริมาณลมท่ีถูกเปล่ียนถ่ายระหว่างโรงผลิตได้อีกด้วย

รู้ผลการทํางานได้ทันทีเพียงแค่ชําเลืองมอง พร้อมหน้าจอท่ีหมุนปรับ
ได้ถึง 90องศา 

แบตเตอร์ร่ีในตัว (อายุการใช้งาน10ปี) ไม่จําเป็นต้องติดต้ังและเดิน
สายเพ่ือจ่ายไฟ หรือถ้าหากจะเลือกระบบขับเคล่ือนด้วยไฟฟา้ก็มีระบบ
ไฟฟา้รองรับ 24V DC เช่นกัน

สามารถส่งข้อมูลอัตราการไหล (ปริมาณการไหลขณะน้ัน ปริมาณการ
ไหลสะสม), แรงดัน, และอุณหภูมิได้พร้อมกัน และยังสามารถส่ง
สัญญาณแจ้งเตือนเ ก่ียวกับความผิดปกติของอัตราการไหล,
แรงดัน, อุณหภูมิ, และการส่งสัญญาณ ไปยังตัวรับสัญญาณอ่ืนๆ
ได้ด้วย 

ช่วงการตรวจวัดกว้างและ
ประสิทธิภาพสูงถึง 60 เท่า 

ไม่ต้องต่อจ่ายไฟให้ยุ่งยากด้วย
ระบบแบตเตอร์ร่ี

ระบบส่งสัญญาณ RS485
ในตัว

ตัวอย่างหน้าจอแสดงผล

ความผิดปกติของสัญญาณตรวจวัด
แจ้งเตือนความผิดปกติการส่งข้อมูล

ปริมาณการไหลสะสม

บ่งช้ีของไหลท่ีทําการตรวจวัด
ระหว่างลมปกติ(อากาศ)หรือไนโตรเจนเลือกการแสดงผลค่าระหว่าง

Normal flow หรือ Standard 

flow หรือ Actual flow

หลักการการวัดของระบบอัลตร้าโซนิค
การวัดท่ีเกิดจากความเร็วช้าของการรับส่งระหว่างสัญญาณ ณ ช่วงเวลาใดๆ
ภายในอุปกรณ์จะถูกติดต้ังด้วยเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคท่ีด้านข้าง

อุปกรณ์ท้ังขาเข้าและขาออกเข้าหากัน

  เม่ือของไหลมีการเคล่ือนท่ีตามแนวลูกศรสีฟา้ ความเร็วของ
ของไหลจะเป็นปัจจัยท่ีทําให้คล่ืนอัลตร้าโซนิคท่ียิงเข้าหากัน
ระหว่างตําแหน่งเซนเซอร์ขาเข้า(ลูกศรสีแดง)และเซนเซอร์ขาออก
(ลูกศรสีเลือก) มีการรับและส่งสัญญาณท่ีช้าหรือเร็วไปจากเดิม 
ณ ช่วงเวลาน้ันๆ

   จากการตรวจจับน้ันเอง ทําให้ปริมาณการไหล
สามารถถูกหาค่าได้โดยใช้การคํานวณอัตราเร็ว
ของของไหลและพ้ืนท่ีหน้าตัดของตัวท่ออุปกรณ์
ในคาบเวลาน้ันๆ

  นอกจากน้ี ข้างในตัวอุปกรณ์ยังมีการ
ติดต้ังเซ็นเซอร์วัดแรงดันไว้ด้วยเพ่ือ
รองรับการคํานวณค่าท้ังแบบ
Normal Flow (Normal flow จะใช้การ
คํานวณจากแรงดันและอุณหภูมิท่ีเวลา
จริงขณะน้ันๆ) และ Standard Flow

ตัวอย่างการติดต้ัง
(การติดต้ัง ATZTA TRX ชนิดเวเฟอร์)

Centering collar

ตัวอย่างการใช้งาน
1.ป้องกันการใช้ปริมาณลมเกินความจําเป็นจากปัญหาลมร่ัวในระบบโรงงาน

2.จัดการและควบคุมปริมาณการใช้งานลมของแต่ละไลน์การผลิต (แต่ละส่วนงาน) 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถตรวจวัดได้แม้กะท่ังลมร่ัวปริมาณเล็กน้อยมากๆก็ตาม

ขนาดท่อตามมารฐานสากลต้ังแต่ 25mm-200mm

ควบคุมและจัดการปริมาณการใช้ลมใน
แต่ละไลน์การผลิต
เห็นผลลัพธ์ท่ีจับต้องได้เพ่ือนําไปสู่การ
ต่อยอดด้านการประหยัดพลังงาน

มอนิเตอร์และตรวจสอบลมร่ัว

ตรวจสอบสถานะของแรงดัน
ท่ีต้นทาง

ปรับการทํางานของป้ัมลม
ท่ีทํางานหนักเกินไป

เม่ือทราบปริมาณลมท้ังหมดท่ีถูกปล่อย
สามารถนําข้อมูลไปปรับใช้

ต่อยอดการประหยัดพลังงานปรับปรุงการใช้ป้ัมลมโดย
การเช็คค่าการใช้ลมในแต่ละช่ัวโมง

กราฟแสดงการใช้ลมท้ังโรงงานลด
Mpa ปรับแรงดันให้เหมาะสม

หน้าจอสามารถแสดงค่าแรงดัน

ปริมาณการใช้ลม

เวลา

สัดส่วนการทํางาน
ของป๊ัมลม

ส่วนท่ีส้ินเปลือง
จากการทํางาน

ของป้ัมลม

การทํางานเต็มท่ี
100%

การทํางานแบบ
การใช้อินเวิร์ตเตอร์

ช่วยเสริม

ลดการทํางาน
ของป๊ัมลมท่ี
เกินจําเป็น

ป้ัม
ลม

ตัว
ท่ี 1

ป้ัม
ลม

ตัว
ท่ี 2

ป้ัม
ลม

ตัว
ท่ี 3

ป้ัม
ลม

ตัว
ท่ี 4

ป้ัม
ลม

ตัว
ท่ี 1

ป้ัม
ลม

ตัว
ท่ี 2

ป้ัม
ลม

ตัว
ท่ี 3

ป้ัม
ลม

ตัว
ท่ี 4

3.จัดการประสิทธิภาพการทํางานของป๊ัมลมด้วยการควบคุมจากข้อมูลท่ีจับต้องได้จริง(Visialization)
ด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณ Electric current output และ Contact pulse output ท่ีติดต้ังมาในตัวเคร่ือง

รับรู้ถึงข้อมูล ค่าไฟฟา้ท่ีเป็นต้นทุนในการผลิตลมต่อหน่วยจากการ
เก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์รับข้อมูล ซ่ึงสามารถนํามาบริหารและจัด
การปรับปรุงการทํางานของป๊ัมลมให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพ่ือลด
ปริมาณการใช้ค่าไฟ

เหมาะสําหรับมิเตอร์ท่ีติดต้ังไว้ท่ีสูงหรือ
ท่ีมองหน้าจอแสดงผลไม่ถนัด

ปร�มาตรการไหลสะสมทศิทางไปขางหนา(Forward Flow)*2 

ปร�มาตรการไหลหลสะสมทิศทางยอนกลับ(Reverse Flow)*3

ปร�มาตรการไหลสะสม
(รวมทิศทางไหลไปขางหนาและยอนกลับ)*3

อตัราการไหลในขณะนัน้[m3/h]

อตัราการไหลในขณะนัน้[L/min]

หนาจอ

แรงดนั
อณุหภมิู (℃)

การแจงเตือน

E-0 ไมมีสัญญาณ หร�อ สัญญาณขาดการเช่ือมตอกับสายสงสัญญาณ

E-1 อัลตราโซนิคในมิเตอรขัดของ

E-2 แบตเตอร�่ตํ่า (เฉพาะรุนมีแบตเตอร�่ในตัว)

E-3 แบตเตอร�่ตํ่าและระบบอัลตราโซนิคขัดของ (เฉพาะรุ นมีแบตเตอร�่ในตัว)

E-4 เกิดการลัดวงจรที่สายเคเบิลสงสัญญาณ

สัญญาณไฟฟาเฉพาะ(เทเลแกรม)จากเคร�่องอัลตราโซนิคโฟลวมิเตอร
ไมมี

ระบบจายไฟ
อุณหภูมิและความชื้นแวดลอมสําหรับการใชงาน
วัสดุ
มาตรฐาน IP
ขนาด
นํ้าหนัก

ลิเทียมแบตเตอรร�่ อายุการใชงาน10ป(ท่ีอุณภูมิเฉล่ีย20℃)

-10 ถึง 60℃, 90%RH หร�อนอยกวา
ABS เรซิน

IPX3(rainproof-model)
H188xW100xD43
ประมาณ 250กรัม

*NOTE หน้าจอแสดงผลจะอัพเดพโดยอัตโนมัติทุกๆ10นาที หรือ สามารถกดปุม่เพ่ือให้อัพเดททันทีก็ได้
*1  : ในกรณีการวัดแบบNormal flow จะมีสัญลักษณ์ ● กระพริบ
*2 : จํานวนหลักตัวเลขสูงสุดของปริมาตรการไหลสะสมบนตัวมิเตอร์ ATZTA TRX จะไม่ถูกแสดงผลไปยังหน้าจอแสดงผล
     เน่ืองจากตําแหน่งหลักของจุดทศนิยม
*3 : ในกรณีท่ีต้ังค่าให้ไม่มีการตรวจจับลมย้อนกลับ ตัวหน้าจอจะแสดงค่าของปริมาตรการไหลลมย้อนกลับและปริมาตรการไหลรวม 
     (ท้ังไปข้างหน้าและย้อนกลับ)ด้วยสัญลักษณ์แบบขีดเส้นใต้ ( __ ) เป็นตัวบ่งช้ีในหัวข้อ


